
بنام خدا

راهنماي فني کيت آموزشي اکسيترون وايکينگ ويرايش جديد
OXYTRON VIKING V1.2.2 technical notes

جهت رفع اشکالات احتمالي کيت آموزشي بعد از مونتاژ  رعايت اقدامات اوليه زير الزامي است : 
 کنترل اوليه مدار از حيث اشتباه نبودن محل و شماره و سمت پايه هاي قطعات :

لازم است با دقت و حوصله کليه قطعات مونتاژ شده را با راهنماي مونتاژ کنترل کرده و تطبيق دهيد .
اشتباه در رعايت قطبين يا سمت نصب قطعات خاص مانند ترانزيستور - ديود - آي سي و خازنهاي شيميايي ميتواند سبب صدمه ديدن 

مدار يا خود قطعه گردد . در مواردي در آوردن و درست جا انداختن قطعه ميتواند اشکال را رفع کند ولي معمولا در بيشتر موارد 
تعويض مجدد قطعه لازم است .  در آوردن يک قطعه و جازدن دوباره آن بعلت  حرارت و فشاري که به پايه هاي آن وارد ميشود ميتواند 

سبب خرابي آن بشود بخصوص در مورد خازنهاي شيميايي و نيمه هاديها . 
رعايت نکات فرعي ولي مهم :

تماس با قطعات خاص الکترونيکي مانند آي سي هاي cmos  و غيره در هنگامي که هنوز قطعه را مونتاژ نکرده ايد و پايه هاي آن آزاد 
است بعلت تخليه بار الکتريکي موجود در اشياء يا بدن ميتواند سبب صدمه ديدن آن شود .  )نکات مهم صفحه 5 راهنماي مونتاژ (

به غير از مواردي که ذکر شده اقدام به نصب سوکت براي آي سي ها نکنيد زيرا وجود پايه بلند سبب جذب نويزهاي محيطي شده و در کار 
مدار اشکال ايجاد ميکند  . 

در مورد نصب مقاومتها حتما بايد خوابيده نصب شده و حتي المقدور چسبيده به فيبر باشد تا از جذب  پارازيتهاي محيطي در امان باشد  . 
پايه هاي غير ضروري وبلند قطعات از پشت فيبر حتما توسط سيم چين ) کف چين ( کوتاه شوند .

توسط ذره بين کليه اتصالات از حيث کيفيت لحيمکاري و اتصال به سطح مسي فيبر مدارچاپي کنترل شود . هنگام لحيمکاري دماي بالاي 
نوک هويه ميتواند سبب صدمه ديدن برخي حساس مانند آي سي ها و تراتزيستورها و ديود ها  بشود . همچنين دماي پايين نوک هويه سبب 

ضعف اتصال يا حتي نچسبيدن آن به سطح مسي فيبر بشود . 
خطوط متراکم مدارچاپي از حيث اتصال ناخواسته بين خطوط توسط لحيم بررسي شود . توده شدن لحيم ميتواند با روغن لحيم و يا 

فلاکس رفع شود ولي در پايان لحيمکاري شستشوي محل با تينر فوري و مسواک پلاستيکي و نيز خشک کردن فيبر حتما لازم خواهد بود . 
رعايت استانداردهاي لازم جهت تست :

ولتاژ کارکرد کيت وايکينگ حدود 12 ولت است در ولتاژ کمتر از 10 ولت الارم هشدار دهنده دريافت ميکنيد  ولتاژ بالاتر از 15 ولت مجاز 
نيست و باعث صدمه به مدار خواهد شد . 

هنگام تست لوپ جستجوگر در محلي دور از اشياء فلزي قرار داده شده  و يا در ارتفاع مناسب مثلا 80 سانت بلند تر از زمين در هوا نگه 
داشته شود . 

لازم به تذکر است که عملکرد کيت وايکينگ  ديناميکي است يعني براي کشف فلز حرکت لوپ يا شيء لازم است .

صفحه 1

ولتاژهاي مورد استفاده مدار و راهنماي اندازه گيري آنها  : 
اندازه گيري ولتاژ هر مدار بر اساس راهنماي فني از اصول اوليه عيب يابي محسوب ميشود . در شکل صفحه 2  نقاط قابل تست و  اندازه 

گيري با رنگهاي متفاوت مشخص شده اند . نقص يا نبود ولتاژ در هر قسمت ميتواند شما را به تشخيص محل اشکال هدايت کند .
قدم اوليه محدود سازي قسمتهايي است که از آن ولتاژ خاص استفاده ميکنند . کشش جريان زياد و يا خرابي قطعه يا اتصالي در مسير 

سيم کشي باعث افت ولتاژ در آن قسمت ميشود . قطع ارتباط مسيرهاي خاص و يا در آوردن آي سي هاي مرتبط با آن ولتاژ  ميتواند 
شما را در يافتن مورد عيب کمک بکند .



صفحه 2

در شکل بالا نقاط اندازه گيري ولتاژ با حلقه هاي رنگي مشخص شده است . ماخذ اندازه گيري نقطه GND    ميباشد . 



صفحه 3

هاي لايت مسير تغذيه مثبت 5 ولت 

هاي لايت مسير تغذيه منفي 5 ولت 

هاي لايت مسير تغذيه منفي 5 ولت 
ميکروکنترولر  

هاي لايت مسير تغذيه منفي 12 ولت 

هاي لايت مسير GND  يا شاسي مدار



نحوه اتصال کانکتور سيمدار به ولوم

سياه
قرمز

سفيد 

شماتيک مدار درايور لوپ و پري آمپلي فاير پالس 

شماتيک مدار مياني

شماتيک مدار کنترل

صفحه 4



شماتيک مدار يکي از انتگراتورها

شماتيک مدار کنترل حساسيت و تنظيم تيک خروجي 

شماتيک مدار تغذيه 

شماتيک مدار خروجي صوتي

صفحه 5



پرسش و پاسخ

س : در مورد عيب يابي کيت از کجا شروع کنم ؟
ج : ابتدا ولتاژ تغذيه را بررسي کنيد ، مدار با 12 ولت کار ميکند مقادير ولتاژها را توسط يک ولتمتر و با استفاده از راهنماي نقاط نشان داده شده اندازه بگيريد   

،  چهار نوع ولتاژ مورد نياز کار مدار است . نقص در هر کدام آنها ممکن است علائم مختلفي را نشان دهد .
س : کيت را مونتاژ کرده ام ولي صدايي از بلندگو نمي آيد .

ج : ابتدا خرابي خود بلندگو  و  سپس قطع بودن ولتاژ منفي 5 ولت بررسي  شود  . در کيت وايکينگ دو  مسير مستقل ولتاژ منفي 5 ولت وجود دارد که يکي 
جهت تغذيه آي سي ميکروکنترولر و ديگري تغذيه مدار اصلي است . در صورت قطع بودن هرکدام از اين دو صدا قطع ميشود . خرابي آي سي هاي رگلاتور  

U9  و   U10  و يا کشش جريان ناخواسته بعلت اتصالي در مسيرهاي  مربوطه بررسي شود .

س : زوزه ممتد از بلندگو پخش و  خروجي انتگراتورها روي نمايشگر مقدار  0/0  را نشان ميدهد .
ج : قطع بودن ولتاژ مثبت 5 ولت بررسي شود . اتصالي در مسير اين ولتاژ و نيز خرابي آي سي U3 و مدار اينورتر مربوطه  ميتواند باعث علت باشد .

س :    نمايشگر علامت چشمکزن اورلود را نشان ميدهد   .
ج :   وجود شيء فلزي بزرگ نزديک لوپ جستجوگر سبب اورلود دستگاه شده است لوپ را در جاي مناسبتر که دور از فلز باشد قرار دهيد . ولوم تنظيم لوپ در 

رنج مناسب تنظيم نشده است . 
س :   بهترين رنج تنظيم براي لوپ کدام است ؟

ج :    بستگي به لوپ مورد استفاده شما دارد ، لوپ تست همراه کيت معمولا در رنج 34 الي 39 تنظيم ميشود  ) بستگي به فرکانس کار مدار دارد ( .   بهتر 
است هنگام تنظيم لوپ يک يا دو خانه بارگراف روشن شود تا از حساسيت بهتري برخوردار باشيد .  

  س :  هنگامي که به ولوم تيون دست ميزنم مقادير تيون گاها کم و زياد شده و خروجي صوتي مرتب قطع و وصل ميشود .
ج : وجود لقّي در پايه هاي ولوم سبب اين ايراد ميشود . ولوم را تعويض کنيد .

س : گاها صداي پارازيت مانندي از دستگاه ميآيد ولي هميشگي نيست و تغيير ميکند .
ج : وجود نويزهاي محيطي در کار دستگاه اختلال ايجاد ميکند منابع نويز شامل دستگاههاي الکتريکي ولتاژ بالا  ، چراغ نئون تزئيناتي ، خطوط انتقال نيروي 

برق فشار قوي ، رعد و برق و ساير عوامل ... ميباشند . با دگمه تغيير مد فرکانس کار کيت را تغيير دهيد . حساسيت را با ولوم P3 کم کنيد .
س : دستگاه فلز را دفعه اول پيدا ميکند ولي بعد با ثابت نگه داشتن لوپ جستجوگر صدا ساکت ميشود .

ج : عملکرد جستجوي دستگاه ديناميکي است يعني بايد لوپ يا شيء فلزي نسبت به هم حرکت داشته باشند و گرنه دستگاه با گذشت زمان خود را با محيط 
تطبيق ميدهد و به اصطلاح صفر ميشود . لوپ را حرکت دهيد سرعت حرکت مناسب لوپ با تمرين بدست مي آيد .

س : دستگاه زود باطري تمام ميکند .
ج : مصرف دستگاه در عادي بين 200 الي 300 ميلي آمپر و در حالت توربو بيش از 300 ميلي آمپر است  . بيشتر از مقدار اعلام شده ميتواند به خرابي مدار يا 

استفاده از لوپ نامناسب مربوط باشد.  توجه داشته باشيد که در صورت استفاده از باطري قلمي از نوع آلکالاين  استفاده شود .
س : کيت وايکينگ با چه لوپهايي کار ميکند و آيا با لوپ دست ساز هم قابل استفاده است ؟
ج : بله با هر لوپي که شما بسازيد در محدوده 250 الي 450 ميکروهانري کار خواهد کرد .

س : لوپ بزرگ دارم ولي پارازيت زياد ميگيرد .
ج : جهت استفاده از لوپ بزرگ بايد آنرا شيلد کنيد . در سي دي همراه بسته بندي مطلب مفيدي در باره طريقه شيلد کردن لوپ آمده است .

س : آيا امکان ارتقا براي کيت من وجود دارد ؟ 
ج : بله صد در صد اين امکان وجود دارد که مثلا حساسيت و قابليتهاي دستگاه تان را افزايش دهيد ولي توصيه ميشود که از دستکاري زياد مداراتي که در 

راهنما به آنها اشاره نشده خودداري کنيد . مقادير مقاومتها و خازنها در کيت شما بهينه انتخاب شده و هر قسمت کارکرد مناسب خود را دارد . 
س : اگر موفق به مونتاژ صحيح کيت نشدم  چکار کنم ؟

ج : در صورتيکه در مونتاژ مشکلي داشتيد از دوستان مسلط به الکترونيک کمک بگيريد عيوب متداول معمولا به دليل رعايت نکردن صحيح  مراحل مونتاژ است 
، با سليقه و حوصله پيش برويد و نکات آموزشي ذکر شده را جدي بگيريد . در صورتيکه نياز به پشتيباني واحد فني شرکت داشتيد سوال خود را  در سايت در 

بخش پاسخ به سوالات مطرح کنيد ،  اگر مطلب شما احتياج به شرح و تفصيل داشت از طريق ايميل مطرح نماييد . 

  www.oxygen007m.ir   :  آدرس سايت پشتيباني محصولات آموزشي اکسيژن
oxygen007m@hotmail.com  :  آدرس ايميل

----------------------------------------------------------------
صفحه 6موفق باشيد .


